
Назначение и общие характеристики
Броненакладка предназначена для установки на двери, укомплектован-
ные замком с цилиндровым механизмом секретности и обеспечивает  
защиту цилиндрового механизма от силовых воздействий — выбивания, 
вырывания, разлома. Стойкость к коррозии/тест в соляном тумане: 96 
часов. Броненакладка комплектуется 2 дополнительными регулировоч-
ными кольцами. 
Комплектность поставки
1. Накладка. 1 шт.
2. Ответная часть  1 шт.
3. Винты 2 шт.
4. Простановочные кольца 2 шт.
Условия эксплуатации
Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного 
уведомления вносить изменения в конструкцию, технические 
характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие 
его потребительских свойств. 
Гарантийный срок
3 года c даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит 
замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. 
Гарантия не распространяется на механические повреждения, 
повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, 
растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные 
неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия 
или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. 
Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. 
«APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, 
Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.
Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС 
СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 
1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@apecs.com.
Не подлежит обязательной сертификации
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Ответная часть, толщиной 4 мм Проставочные кольца, 2 шт/ 
толщиной 1 мм

M5 x 90


